
CO2-PRESTATIE 
2022

Versie 1 Mei 2023
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CO2 EMISSIES 2020-2022: BRANDSTOF*

BOUWEN AAN TEVREDENHEID

DOELSTELLING 2024: 
24% minder CO2-emissies veroorzaakt door eigen wagenpark (t.o.v. 2020, per FTE).

*Scope 1 en 2 emissies, per FTE **t.o.v. 2020

1,12

1,84

0,00 0,06

Benzine Diesel

Elektrisch Zakelijke kilometers

0,94

1,58

0,01 0,12

Benzine Diesel

Elektrisch Zakelijke kilometers



1.336,2

61,3 0,0

Brandstof Verwarming Electra

798,9

71,9
0,0

Brandstof Verwarming Electra

918,3 tCO2eq
2020

870,8 tCO2eq
2021

1397,5 tCO2eq
2022

CO2 EMISSIES 2020-2022: GEZAMELIJK*

BOUWEN AAN TEVREDENHEID

DOELSTELLING 2024: 
10% minder CO2-emissies veroorzaakt door scope 1 en 2 emissies (t.o.v. 2020).
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Brandstof Verwarming Electra

*Scope 1 en 2 emissies **t.o.v. 2020
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CO2 EMISSIES 2020-2022: AFVAL*

BOUWEN AAN TEVREDENHEID

DOELSTELLING 2024: 
24% minder CO2-emissies veroorzaakt door scope 1 en 2 emissies (t.o.v. 2020).
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*4 grootste afvalstromen
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**t.o.v. 2020



3,19 tCO2eq
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2,88 tCO2eq
2021

4,10 tCO2eq
2022

CO2 EMISSIES 2020-2022: PER FTE*

BOUWEN AAN TEVREDENHEID

DOELSTELLING 2024: 
37% minder CO2-emissies veroorzaakt door scope 1 en 2 emissies (t.o.v. 2020, per FTE).

*Scope 1 en 2 emissies, per FTE
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CO2-UITSTOOT PER FTE

 Energiemaatregelen op kantoren en bouwplaatsen
 LED verlichting (100%)
 100% groene stroom op kantoren en bouwplaatsen
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CO2 Brandstof Afval

ROAD TO ‘24 – STAPPENPLAN

BOUWEN AAN TEVREDENHEID

CO2-UITSTOOT BRANDSTOF PER FTE

 Elektrische voertuigen (25% nieuwe auto’s)
 Energiezuinigere voertuigen (max. 120gCO2/km)
 Meer digitale vergaderingen

CO2-UITSTOOT AFVAL PER FTE

 4 Monostromen op vestigingen
 2 Monostromen op bouwplaatsen
 24% circulaire projecten (t.o.v. 2020)
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-24%

tCO2-eq/FTE

**Mijlpaal i.v.m. Doelstelling 2024 


